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Vrz osnova na ~len 11 stav (5) od Zakonot za gradewe ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14 и 149/14), ministerot za transport i vrski, donese

P R A V I L N I K

za na~inot na obezbeduvawe na nepre~en pristap, dvi`ewe (horizontalno i vertikalno), prestoj i rabota na lica so invalidnost do i vo gradbite со javnа, delovnа, stanbenа i gradbi so stanbeno-delovna namena
^len 1


So ovoj pravilnik, se propi{uva na~inot na obezbeduvawe na nepre~en pristap, dvi`ewe (horizontalno i vertikalno), prestoj i rabota na licata so invalidnost do i vo gradbite so javni i delovni nameni, gradbi so namena domuvawe vo stanbeni zgradi kako i gradbi so stanbeno-delovna namena.

^len 2


(1) Pristapnosta, unapreduvaweto na pristapnosta i ednostavnoto prilagoduvawe na gradbite od ~lenot 1 na ovoj pravilnik, se obezbeduva so proektirawe i izveduvawe na tie gradbi na na~in koj sodr`i elementi na pristapnost i/ili gi zadovoluvaat uslovite za upotreba na pomagala koi gi koristat licata so invaliditet na na~in i vo slu~aite propi{ani so ovoj pravilnik.


(2) Koga elementite za pristapnost se voedno i del od patot za evakuacija vo slu~aj na opasnost, toga{ istite treba da gi ispolnuvaat i uslovite od posebnite propisi od oblasta na za{titata i spasuvaweto i od oblasta na za{titata od po`ari i eksplozii.


(3) Sopstvenikot na objektot treba da gi odr`uva elementite na pristapnost bez pri toa da gi namali uslovite za upotreba na pomagala na licata so invaliditet.

^len 3


(1) Dimenziite i boite na sekoja oznaka na pristapnost, kako i vidot na materijalot od koj se izraboteni se odreduvaat vo odnos na: podlogata na koja oznakite se postavuvaat, oblikuvaweto na vnatre{niot i/ili nadvore{niot prostor i oddale~enosta od koja liceto so invalidnost i namalena podvi`nost mo`e da ja vidi oznakata.

(2) Slikovitite prikazi na oznakite za pristapnost, uslovite za upotreba na pomagalata i zadol`itelnite elementi za pristapnost, se dadeni vo prilogот кој e sostaven del na ovoj pravilnik.

^len 4


Poimite upotrebeni vo ovoj pravilnik, go imaat slednoto zna~ewe:

1. Lice so invalidnost e lice so intelektualna i fizi~ka popre~enost bez razlika na vozrasta, odnosno lice so telesni o{tetuvawa koe koristi odredeni pomagala, slepo lice i lice so namalen vid, gluvo lice i lice so o{teten sluh, lice so mentalna retardacija, lice so pre~ki vo glasot, govorot i jazikot, autisti~ki lica, hroni~no bolni lica i lica so pove}e vidovi na pre~ki;
2. Lice so namalena podvi`nost e lice koe ima privremeni ili trajni problemi pri dvi`eweto zaradi invalidnost, starost, bremenost ili drugi pri~ini;

3. Pomagala za licata so invaliditet se pomagala za orientacija i pomagala za dvi`ewe;

4. Pomagala za orientacija se bel stap i ku~e-vodi~;

5. Pomagala za dvi`ewe se invalidska koli~ka, stap, paterici i odalka;

6. Prepreka e komunikaciska ili orientaciona bariera, koja licata so invalidnost i namalena podvi`nost gi spre~uva ili im pre~i vo nesmetaniot pristap, dvi`ewe, prestoj ili rabota;

7. Pristapnost e rezultat na primena na tehni~ki re{enija vo proektiraweto ili gradeweto na objektite, so koi na licata so invalidnost i namalena podvi`nost im obezbeduva nesmetan pristap, dvi`ewe, prestoj i rabota vo objektite i toa na ednakvo nivo kako i na ostanatite lica;

8. Pristapen objekt, negov del ili oprema (rampa, skali{te, lift, vertikalna podvi`na platforma, elevator, vlezen prostor, komunikacii, WC, bawa, kujna, soba, u~ilnica, raboten prostor, stan/apartman, kafeana, restoran, kabina za presoblekuvawe, tu{ kabina, vlez vo voda na pla`a i na bazen, mesto vo publika, telefon, tekstofon, faks, bankomat, elektri~ni instalacii, kvaki na vratite i prozorcite, pult, oglasno pano, orientacionen plan za dvi`ewe vo objektite, stojali{te i peron, mesto za parkirawe, javna pe{a~ka povr{ina, semafor, pe{a~ki premin, pe{a~ki ostrov i raskrsnica) e onoj objekt, negov del ili oprema koj obezbeduva ispolnuvawe na elementite za pristapnost soglasno ovoj pravilnik;

9. Elementi na pristapnost se elementite za proektirawe i gradewe, so koi se odreduva goleminata, svojstvata, instalaciite, uredite i drugata oprema vo objektite zaradi obezbeduvawe na pristap, dvi`ewe, prestoj i rabota na licata so invalidnost i namalena podvi`nost na ednakvo nivo kako i na ostanatite lica;

10. Oznaki za pristapnost se oznakite so koi se ozna~uvaat primenetite elementi za pristapnost;

11. Ednostavno prilagodliv stan e stan koj po potreba mo`e da se prilagodi na pristapnost, bez vlijanie na bitnite barawa za upotreblivost na objektot;

12. Vizuelno-svetlosna najava e predupreduvawe i izvestuvawe na gluvoto lice ili liceto so o{teten sluh po pat na svetlosni signali;

13. Zvu~na najava e predupreduvawe i izvestuvawe na slepoto lice ili liceto so o{teten vid po pat na zvu~ni signali;

14. Zvu~na signalizacija e signalizacija koja mu pomaga na slepoto lice ili liceto so o{teten vid pri orientirawe i snao|awe vo prostorot;

15. Induktiven ~vor ili transmisiski obra~ e instalacija koja se vgraduva vo objektite zaradi otstranuvawe na {umovite od okolinata i podobruvawe na kvalitetot na zvukot;

16. Komunikacisko pomagalo e ured koj im ovozmo`uva na licata koi koristat aparat za slu{awe da gi primaat zvu~nite signali bez popre~uvawa;

17. Reljefna obrabotka e zavr{na reljefna obrabotka na povr{iniте за odење;
18. Reljefna linija na vodewe e reljefna obrabotka na povr{inата за odење nameneta za naso~uvawe na dvi`eweto na slepite lica i licata so o{teten vid, koi na krajot na patot na vodewe i na mestoto za promena na nasokata se ozna~uva so promena na strukturata na reljefnata obrabotka;

19. Reljefna linija za predupreduvawe e reljefna obrabotka na povr{inaта за odење koja se postavuva so cel da gi predupredi slepite lica i licata so o{teten vid za opasnost od soobra}aj;

20. Reljefno pole za predupreduvawe e reljefna obrabotka na povr{inaта за odење koja slu`i kako predupreduvawe i izvestuvawe na slepite lica i licata so o{teten vid za promena na visinata na dvi`ewe;

21. Tekstofon e prilagoden telefon za gluvi lica i lica so o{teten sluh, pri {to i dvajcata sogovornici pismeno komuniciraat;

22. Tipski element e predmet ~ija namena e da ja razgrani~i javnata pe{a~ka povr{ina od kolovozot, velosipedskata pateka i/ili parkirali{teto, a mo`e da bide so razli~en oblik i so druga primarna namena (primer: `ardiwera za cve}e, yid, klupa i sl.);

23. Javna pe{a~ka povr{ina e: pe{a~ka патека, pe{a~ka патека во парк, зоолошка градина, околу колективните станбени, станбено-деловни и деловни објекти, pe{a~ki plo{tad, pe{a~ki nadпатник i podпатnik, pe{a~ki most i sl.; i

24. Reljefen plan na pominuvawe e reljefna oznaka koja na slepite lica i licata so o{teten vid im dava informacija za dol`inata i vidot na pe{a~kiot premin preku ulicata.

^len 5


(1) Odredbite od ovoj pravilnik se odnesuvaat na objektite za javna, delovna, stanbena i stanbeno-delovna namena.


(2) Objekti za javna i delovna namena se:

1. Objekti za trgovija, ugostitelstvo i/ili turisti~ka namena: stokovni ku}i, trgovski i uslu`ni centri, samoposlugi so povr{ina od najmalku 400 m2, pazar, kafe-bar, kafeana i restoran so najmalku 80 mesta za sedewe, disko klub i no}en klub so povr{ina od najmalku 400 m2, turisti~ki informativen centar, kancelarija na turisti~ka zaednica so povr{ina od najmalku 200 m2, patni~ka agencija so povr{ina od najmalku 200 m2, slobodno stoe~ka recepcija, objekti za nauti~ki turizam, hotel (soba/TWC) so najmalku 25 sobi, hotel so najmalku 25 sobi so zaedni~ki sanitarni edinici, turisti~ka naselba so najmalku 25 apartmani, kamp za najmalku 500 gosti, restoran pokraj magistralen i regionalen pat, hotel so posebna oznaka - motel pokraj magistralni i regionalni pati{ta, trgovsko-ugostitelski sodr`ini vo sostav na benzinskite pumpni stanici i sl.;

2. Objekti za po{tenska i/ili telekomunikaciska namena: po{tenska sala za rabota so stranki so najmalku tri {alteri ili pultovi za ist tip na rabotewe, telekomunikaciski centar za davawe na uslugi na korisnicite so nalmalku tri {alteri ili pultovi za ist tip na rabotewe, objekti vo koi se nudat telekomunikaciski uslugi na telefonirawe, faksirawe i sl. so najmalku tri uredi;

3. Objekti za davawe na uslugi vo promet so pari i drugi finansiski uslugi: delovni banki so najmalku tri {alteri ili pultovi za ist tip na rabotewe, ekspozitura na finansiska agencija so najmalku tri {alteri ili pultovi za ist tip na rabotewe i sl.;

4. Objekti na administracija i sli~na namena: objekti na administracijata na edinicite na lokalnata samouprava i/ili dr`avnata uprava, objekt na Vladata na Republikata Makedonija, objekt na Sobranieto na Republika Makedonija, objekti na sudovite, administrativna kancelarija na pravno lice so javni ovlastuvawa  i drugi pravni lica (Dr`avno pravobranitelstvo na Republika Makedonija, Javno obvinitelstvo na Republika Makedonija, Naroden pravobranitel na Republika Makedonija) i sl.;

5. Objekti za zdravstveno-socijalna i rehabilitaciona namena: prostorii na slu`bata za socijalno-zdravstveni uslugi, apteka i prodavnica za ortopedski pomagala, apteka i prodavnica za ortopedski pomagala so najmalku tri {alteri ili pultovi za ist tip na rabotewe, ambulanta, zdravstven dom, bolnica, lekuvali{te, zatvoren bazen vo lekuvali{te, otvoren bazen vo lekuvali{te, bawski lekuvali{ta, javna bawa, dom za stari i nemo}ni lica so najmalku 20 sobi so zaedni~ki sanitarni edinici, dom za stari i nemo}ni lica od hotelski tip (soba/TWC) so najmalku 20 sobi, dom za stari lica od apartmanski tip so najmalku 20 apartmani, javna kujna i sl.;

6. Objekti vo koi po~esto prestojuvaat lica so invaliditet: objekti vo koi se nao|a delovna prostorija na sojuzot, dru{tvoto i/ili zdru`enijata na licata so invaliditet, ustanovi za vospituvawe i obrazovanie na licata so invaliditet, ustanovi za rehabilitacija, ustanovi za smestuvawe na licata so invaliditet i sl.;

7. Objekti za predu~ili{no i u~ili{no obrazovanie: detski gradinki, osnovno i sredno u~ili{te, ustanova za obrazovanie na vozrasni lica, fakultet, u~eni~ki/studentski dom so najmalku 25 sobi so zaedni~ki sanitarni edinici, u~eni~ki/studentski dom od hotelski tip (soba/TWC) so najmalku 25, studentski apartmanski naselbi so najmalku 25 apartmani i sl.;

8. Objekti za kulturna namena: univerzitetska biblioteka,  kulturen centar, kongresen centar, muzej, galerija, izlo`ben prostor so povr{ina od najmalku 300 m2, kino-sali so najmalku 100 mesta za publika, teatar so najmalku 100 mesta za publika i koncertna sala so najmalku 100 mesta za publika i sl.;

9. Objekti za soobra}ajna namena: aerodrom, avtobuska i `elezni~ka stanica, avtobuska i tramvajska postojka, `elezni~ki peron, pristani{na zgrada kaj brodskite i traektnite pristani{ta, benzinska pumpna stanica, javno parkirali{te, javna gara`a so kapacitet od najmalku 300 vozila, odmarali{te (vidikovec) pokraj magistralen i regionalen pat i sl.;

10. Objekti za sportska i rekreativna namena: sportski teren, sportska sala so najmalku 100 mesta vo gledali{teto i sl.;

11. Objekti so zabavna namena: zabaven park, zoolo{ka gradina, botani~ka gradina i sl.; 
12. Objekti za verska i сакрална namena: crkva, katedrala, xamija, обредна sala, objekti vo koi se smesteni verskite poglavari, mrtove~nica, krematorium, grobi{ta i sl.;

13. Objekti za izdr`uvawe na kazni: zavod za vospituvawe, kazneno-popraven dom, istra`en zatvor i sl.;

14. Prostori i povr{ini za javna namena: pe{a~ki plo{tad, ulica, pe{a~ka патека во парк, зоолошка градина, околу колективните станбени, станбено-деловни и деловни објекти, detsko igrali{te, {etali{te, nadvoznik, podvoznik i pe{a~ki most, pe{a~ki premin i sl.;

15. Objekti za ostanati nameni: saemski i izlo`ben centar, park na tehnologijata, javno WC, objekti vo koi treba da ima izvedeno najmalku ~etiri WC edinici za javna upotreba, javno zasolni{te i sl.

(3) Objekti za stanbena i stanbeno-delovna namena se:

1. Stanbena zgrada so 10 и повеќе stanovi, isklu~ivo za stanbena namena и
2. Stanbeno-delovna zgrada so me{ovita - stanbena i druga namena, koja ima 10 и повеќе stanovi. 
(4) Koga vo objekt od stanbena namena ќе se predvidi ili prenameni prostor za javna ili delovna namena toga{ na toj objekt, vo zavisnost od vidot na dejnosta koja se obavuva vo toj prostor, se primenuvaat odredbite od stav (3) na ovoj член.
(5) Во оbjektiте za stanbena i stanbeno-delovna namena со десет и повеќе станови се изведуваат најмалку 3% пристапни паркиралишта од вкупниот број на места за паркирање во паркинг просторот, обележани со хоризонтална и вертикална сигнализација.
^len 6

(1) Pod uslovi za upotreba na pomagala na licata so invalidnost (vo natamo{niot tekst: uslovi za upotreba na pomagala) se podrazbiraat:

· prostor potreben za dvi`ewe so invalidska koli~ka;

· prostor potreben za upotreba na stap, paterici i odalki;

· prostor potreben za upotreba na bel stap i ku~e-vodi~.

(2) Dokolku za odreden objekt ne se predvideni elementi na pristapnost, tehni~koto re{enie za objektot treba da gi zadovoli uslovite za upotreba na pomagalo.

^len 7

(1) Elementi na pristapnost se:

A. elementi na pristapnost za sovladuvawe na visinski razliki;

B. elementi na pristapnost za nezavisno (samostojno) `iveewe; i 

V. elementi na pristapnost za nezavisno (samostojno) dvi`ewe vo javniot soobra}aj.

(2) Elementite na pristapnost se primenuvaat so odbirawe na najpovolnoto re{enie vo odnos na namenata i drugite karakteristiki na objektot.
^len 8

(1) Pristapnata reljefna povr{ina, reljefnata linija na vodewe, reljefnata linija za predupreduvawe i/ili reljefnoto pole za predupreduvawe se izveduvaat so reljefna obrabotka so visina od 5 mm. na na~in koj nema da go ote`nuva dvi`eweto so invalidska koli~ka, da bide prepoznatliva na dopir na stаpaloto ili beliot stap, da ne zadr`uva voda, sneg i ne~istotija i lesno da se odr`uva.

(2) Najmalite dimenzii na reljefnata povr{ina i mestata na koi e zadol`itelna nejzinata primena, se odreduva vo zavisnost od sekoj element na pristapnost soglasno ovoj pravilnik.

^len 9

Za potrebata od sovladuvawe na visinski razliki vo prostorot vo koj se dvi`at licata so invaliditet i so наmalena podvi`nost како elementi na pristapnost се: rampi, skali{ta, liftovi, vertikalna podiga~ka platforma i koso podiga~ka sklopliva platforma.
^len 10

(1) Rampata se koristi kako element za pristapnost za potrebite od sovladuvawe na visinski razliki isklu~ivo do 120 sm., vo vnatre{niot ili nadvore{niot prostor. Rampata, nezavisno dali se nao|a vo vnatre{en ili nadvore{en prostor, treba da bide izvedena od materijali koi spre~uvaat sekakvo lizgawe.

(2) Rampata treba da ima: 
· dozvoleno nakosuvawe isklu~ivo do 1 : 20 (5%);

· svetla {irina od najmalku 120 sm. vo nadvore{niot prostor, odnosno najmalku 90 sm. vo vnatre{niot prostor;

· na sekoi 6,oo m. dol`ina na rampata da ima podest za odmor so najmala dol`ina od 150 sm.;

· izvedena ograda so rakofati na neza{titenite mesta;

· rakofati so dijametar od 4 sm., oblikuvani na na~in da mo`at da se opfatat so dlankata, postaveni na dve visini - od 60 sm. i od 90 sm., prodol`eni vo odnos na nastapnata plo~a od rampata za 30 sm., so zaoblen zavr{etok;

· na ogradata na rampata koja se nao|a vo nadvore{niot prostor, rakofatot da bide izveden od materijal koj ne e osetliv na termi~ki promeni;

· ograda so ispolna od staklo treba da bide vidlivo obele`ena so oznakite za pristapnost; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.5, 1.7 i 1.8 od prilogot na ovoj pravilnik.

(3) Po isklu~ok od stav (1) na ovoj ~len, vo nadvore{en prostor, koga za toa ne postojat uslovi, za potrebite od sovladuvawe na visinski razliki pogolemi od 120 sm., mo`e da se predvidi rampa soglasno stav (2) na ovoj ~len.
^len 11

Skali{teto treba da ima:

· visочina na skalilo od najmnogu 15 sm.;

· {irочina na gazi{teto od najmalku 33 sm.;

· svetla {irina na skali{en krak vo vnatre{en prostor od najmalku 110 sm.;

· svetla {irina na skali{en krak vo nadvore{en prostor od najmalku 120 sm.;

· rab na gazi{teto koj }e bide obraboten so materijal koj }e spre~i lizgawe i da bide vizuelno kontrasten vo {irina od najmalku 2 sm.;

· rakofati na za{titnata ograda na skali{teto koi }e bidat izvedeni vo kontinuitet po celata dol`ina, a na po~etokot i na krajot od skali{teto da bidat prodol`eni vo odnos na nastapnata plo~a od skali{teto za 30 sm., so zaobleni zavr{etoci;

· rakofati na ogradite od skali{teto koi }e bidat izvedeni na na~in koj }e ovozmo`i da bide opfaten so dlankata;

· rakofati na ogradite od skali{teto vo nadvore{en prostor koi }e bidat izvedeni od materijal koj ne e osetliv na termi~ki promeni;

· na skali{en krak so {iro~ina od 250 sm. i pove}e treba da bide izveden so sredi{en rakoфat;

· простор под првиот скалишен крак ограден со ограда во висина од 70 см. до местото каде под погледот на скалишниот крак е 210 см. или подот под скалишниот крак денивелиран со подигање за најмалку 30 см до местото каде висината на погледот на скалишниот крак е 210 см. 
· pred prvoto i posle poslednoto skalilo treba da bide izvedeno reljefno pole na predupreduvawe so {irina od 40 sm. preku celata {irina na skali{teto, so reljefna povr{ina opi{ana vo ~lenot 8 od ovoj pravilnik;

· ograda  so ispolnа од staklo treba da bide vidlivo obele`ena so oznakite za pristapnost; i
·  slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. i 1.9 od prilogot na ovoj pravilnik. 
^len 12

(1) Liftot se primenuva kako element na pristapnost za potrebite od sovladuvawe na visinski razliki pogolemi od 120 sm. vo vnatre{en ili nadvore{en prostor.

(2) Liftot treba da ima:

· vnatre{ni dimenzii od najmalku 110 h 140 sm.;

· vrata so {irочina na svetliot otvor od najmalku 90 sm., koja treba da bide lizga~ka ili da se otvara na nadvor vo odnos na kabinata na liftot;

· povikuva~кa i upravuva~ka tabla се поставува на височина од 90 – 120 см. na koja komandnite kop~iwa }e bidat kontrasno izvedeni, so reljefno prepoznatlivi broevi na katovite i so drugi informacii na brajovaта azbuka;

· rakofat vo liftot koj }e bide na visina od 90 sm.;

· najava na katovite koja treba da bide vizuelno-svetlosna i zvu~na; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.2., 1.3., 1.4. i 1.10. od prilogot na ovoj pravilnik.

(3) Koga liftot se nao|a vo javen ili deloven objekt od ~lenot 5, stav (2), to~ki 5 i 6 od ovoj pravilnik, liftot treba da ima i govorno najavuvawe na katovite.
(4) Od vleznata vrata na objektot do liftot treba da ima reljefna linija na vodewe so {irочina od najmalku 40 sm., so reljefna obrabotka.

 (5) Koga sovladuvaweto na visinskite razliki se re{avaat so pove}e liftovi, toga{ najmalku eden lift treba da bide soglasno odredbite na stav (2), (3) и (4) od ovoj ~len. 
^len 13

(1) Vertikalnata podiga~ka platforma se primenuva kako element na pristapnost za potrebite od sovladuvawe na visinski razliki pogolemi od 120 sm. vo vnatre{en ili nadvore{en prostor, koga istoto ne mo`e da se re{i so lift ili so drug element na pristapnost propi{an so ovoj pravilnik.

(2) Vertikalnata podiga~ka platforma treba da ima:

· nastapna povr{ina od najmalku 110 h 140 sm.;

· bo~ni strani na platformata zatvoreni do viso~ina od 120 sm.;

· vlezna vrata so {irочina na svetol otvor od najmalku 90 sm., koja treba da bide lizga~ka ili da se otvara sprema nadvor; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.11. od prilogot na ovoj pravilnik.

^len 14

(1) Koso podiga~kata sklopliva platforma se primenuva kako element na pristapnost za potrebi od sovladuvawe na visinski razliki pogolemi od 120 sm. vo vnatre{en ili nadvore{en prostor, koga istoto ne mo`e da se re{i so lift ili drug element na pristapnost utvrden so ovoj pravilnik.

(2) Koso podiga~kata sklopliva platforma se postavuva na bo~nite skali{ni yidovi ili skali{na ograda, koja se vodi po celata dol`ina. 

(3) Koso podiga~kata platforma treba da ima:

· nastapna povr{ina od najmalku 90 h 100 sm.;

· bo~na podna preklopna za{tita so viso~ina od 20 sm. i preklopen za{titen rakofat; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.12. od prilogot na ovoj pravilnik.

^len 15

Elementi na pristapnost za nezavisno (samostojno) `iveewe se: vlezen prostor, komunikacii, WC, bawa, kujna, soba, u~ilnica, raboten prostor, stan, kafeana i restoran, kabina za presoblekuvawe, tu{ kabina, vlez vo voda na pla`a i na bazen, mesto vo gledali{te, telefon, tekstofon, faks, bankomat, elektri~ni instalacii (domofon, prekinuva~ za svetlo i yvon~e, utika~i vo kujna, ostanati utika~i, glavna plo~a za elektri~na instalacija), kvaki na vrati i prozorci, {alter, pult, induktiven ~vor ili transmisiski obra~, oglasno pano, orientaciski plan za dvi`ewe vo objektite i sl.

^len 16

(1) Vlezniot prostor vo objektite e vlez do koj se doa|a direktno od javnata pe{a~ka povr{ina ili so pomo{ na elementite na pristapnost za sovladuvawe na visinskite razliki.

(2) Vlezniot prostor treba da ima:

· ednokrilna vrata so {irочina na svetliot otvor od najmalku 110/210 sm., ili dvokrilna vrata so {irina na svetliot otvor od najmalku 2h90/210 sm., koja e lizga~ka ili koja se otvara na nadvor;

· pristapna kvaka soglasno odredbite na ~lenot 30 od ovoj pravilnik;

· prag na vratata koj ne e povisok od 2 sm.;

· struga~ i ~ista~ za ~evli izveden od materijal koj ne se sobira, vgradeni vo visina na podot;

· izvedena klizna vrata so {irочina na svetliot otvor od najmalku 90 sm., vo slu~aj koga glavnata vlezna vrata e kru`na;

· главната влезна клизна vrata со svetоl otvor od najmalku 90/120 sm. и обезбеден простор пред вратата со димензии 150 х 150 см; 

· oznaka za smerot na otvarawe na vratata;

· vidlivi oznaki postaveni na visочina od 90 do 160 sm., vo slu~aj koga vleznata vrata i pregradnite yidovi na vlezniot prostor se izraboteni od stakleni povr{ini pogolemi od 1,5 m2, bez pre~ki;

· vetrobran so dol`ina od 240 sm.;

· prolaz so polukru`na ograda so svetla {irочina od najmalku 90 sm., kaj usmeruva~kite vlezovi;

· osvetluvawe na nivo od 200 luxa;

· elektri~ni instalacii izvedeni vo soglasnost so odredbite na ~lenot 29 od ovoj pravilnik; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.2., 1.3., 1.6. i 1.13 od prilogot na ovoj pravilnik.

^len 17

Komunikaciite treba da bidat so:

· {irочina na hodnikot od najmalku 150 sm.;

· povr{ini po koi se odi na isto nivo;

· povr{ini po koi se odi, a koi ne se na isto nivo, me|usebno povrzani so elementi za pristapnost za sovladuvawe na visinski razliki soglasno ovoj pravilnik;

· vrati na komunikaciite izvedeni bez prag, so svetla {irina na otvorot od najmalku 90 sm.;

· vrati so pristapna kvaka spored odredbite na ~lenot 30 od ovoj pravilnik;

· vleznata vrata koja od komunikaciite vodat vo drugi prostori i prostorii, stanovi i sl. treba da bidat izvedeni so prag koj nema da bide povisok od 2 sm.;

· vidlivo postaveni oznaki na viso~ina od 90 do 160 sm., vo slu~aj koga vleznata vrata i pregradnite yidovi na komunikaciite se izraboteni od stakleni povr{ini pogolemi od 1,5 m2, bez pre~ki;

· osvetluvawe na nivo od 100 luxa;

· rastojanie pome|u ogradite od najmalku 90 sm., na mestata kade dvi`eweto se usmeruva so ogradi;

· instalaciska i druga oprema po{iroka od 10 sm. treba da bide vgradena i/ili postavena vo ni{i na yidovite (protivpo`arni aparati, protivpo`arni creva i mlaznici);

· elektri~ni instalacii soglasno odredbite na ~lenot 29 od ovoj pravilnik;

· oznaki na komunikaciite postaveni vo raspon na visina od 120 do 160 sm.; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.1., 1.2., 1.3., 1.6. i 1.8. od prilogot na ovoj pravilnik.

^len 18

(1)  WC-to treba da ima:

· vrata so {irочina na svetliot otvor od najmalku 90 sm. koja se otvara na nadvor;

· pristapna kvaka soglasno odredbite na ~lenot 30 od ovoj pravilnik;

· vgraden mehanizam za otvarawe na vratata od nadvor vo slu~aj na povik za pomo{;

· elektri~ni instalacii izvedeni soglasno ~len 29 od ovoj pravilnik;

· WC {olja zaedno so daska za sedewe so visina od 45 do 50 sm.;

· do WC {oljata da bidat vgradeni dva dr`a~i za race so dol`ina od 90 sm., postaveni na yid na visочina od 80 do 90 sm. od povr{inata na podot;

· najmalku eden dr`a~ za racete, koj treba da bide preklopeн i toa onoj od pristapnata strana na WC {oлјata, a drugiot mo`e da bide fiksno pricvrsten na podot;

· razdale~enosta na predniot rab na WC {oljata od yidot treba da bide najmalku 65 sm.;

· uredot za pu{tawe na voda od WC kazan~eto treba da bide postaven na visina od 70 sm. od povr{inata na podot ili da bide izvedeno senzorsko pu{tawe na voda vo WC {oljata;

· konzolen mijalnik so {irina od najmalku 50 sm., postaven na visочina od најмалку 80 sm., so sifon smesten vo yid ili pokraj yidot;

· slavina - ednora~na me{alka ili vgradeno senzorsko otvarawe i zatvarawe na vodata;

· {irочina na sloboden prostor pred WC {oljata od najmalku 90 sm.;

· {irочina na sloboden prostor pred mijalnikot od najmalku 90 sm.;

· sloboden prostor za zavrtuvawe na invalidska koli~ka vo radius od najmalku 150 sm.;

· zakoseno ogledalo ~ij dolen rab }e bide postaven na visочina od 100 sm.;

· zaka~alka za obleka postavena na visina od 120 sm.;

· alarmen ured so prekinuva~ na pritisok ili na vrvca za povlekuvawe, postaven na visina od 60 sm.;

· druga oprema dostapna od invalidska koli~ka, koja nema da pre~i na dvi`eweto, pricvrstena na yid, izvedena kontrastno vo odnos na podot i yidovite;

· vo slu~aj koga WC-to e vo javna upotreba, treba da ima poseben vlez, izdvoen od ma{kite i `enskite sanitarni grupi;

· od vleznata vrata na objektot do vratata na javnoto WC, da bide izvedena релјефна linija na vodewe vo {irочina od najmalku 40 sm., izvedena reлјefno so `lebovi postaveni vo pravec na dvi`eweto; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.14. od prilogot na ovoj pravilnik.
(2) WC-to vo sostav na pristapen stan i vo sostav na soba i/ili apartman vo objektite (hotel, u~eni~ki i studentski dom, dom za stari i iznemo{teni lica i sl.) treba da gi ispolnuva uslovite od stav (1) na ovoj ~len, osven uslovite propi{ani so alineite 1, 3, 19, 20 i 21. Vleznata vrata na takvoto WC treba da bide so {iрочina na svetliot otvor od najmalku 80 sm.

^len 19

(1) Bawata treba da ima:

· простор за туширање без прегради со минимална димензија од 90 х 90 см. и држач на висина од 75 см. или kada so viсочina na gorniot rab od najmnogu 50 sm. и digalka za kada;
· dr`a~ za race postaven na visочina od 80 do 90 sm. od povr{inata na podot, odnosno dr`a~ pokraj prostorot za tu{irawe postaven na visочina od 75 sm.;

· vodootporno sedi{te postaveno na visочina od 45 do 50 sm., vo prostorot za tu{irawe;

· seta oprema dostapna od invalidska koli~ka koja ne smeta na dvi`eweto, pricvrstena na yid, izvedena kontrasno vo odnos na podot i yidovite;

· oprema propi{ana za pristapno WC spored odredbite na ~len 18 od ovoj pravilnik i toa: mijalnik, ogledalo, slavina, zaka~alka za obleka, alarmen ured, WC {olja i ured za pu{tawe na voda (ovaa oprema e zadol`itelna dokolku bawata e predvidena so WC vo ist prostor);

· vrata so {irочina na svetliot otvor od najmalku 80 sm.;

· vrata so {irочina na svetliot otvor od najmalku 90 sm. dokolku vo bawata se vleguva od javna komunikacija (na primer vo bolnicite, lekuvali{tata i sl.);

· vrata i prozorci so pristapni kvaki soglasno ~len 30 od ovoj pravilnik;

· elektri~ni instalacii izvedeni soglasno ~len 29 od ovoj pravilnik; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.14. i 1.15. od prilogot na ovoj pravilnik.

(2) Vo  objektite od zdravstveno-socijalna i rehabilitaciska namena, kako i vo objektite koi po~esto gi koristat licata so invalidnost, kadata treba da bide dostapna od tri strani.

^len 20

Kujnata treba da ima:

· slobodna rabotna povr{ina vo dol`ina od najmalku 90 sm.; 

· rabotna, grejna povr{ina i sadoper konzolno izvedeni, so dlabo~ina na pristapot od najmalku 60 sm., so goren rab na visочina od najmnogu 85 sm. и долен раб на висина од најмалку 70 см. 
· vise~ki elementi postaveni so dolniot rab na visina od 120 sm. od povr{inata na podot;

· dolni elementi na izvlekuvawe;

· sloboden prostor za koristewe na kujnskite elementi i vrtewe na invalidskata koli~ka so radius od najmalku 150 sm.;

· prostor za dvi`ewe okolu mebelot so {irina od najmalku 120 sm.;

· vlezna vrata so {irina na svetliot otvor od najmalku 80 sm.;

· vrata i prozorci so pristapni kvaki soglasno ~len 30 od ovoj pravilnik;

· elektri~ni instalacii izvedeni soglasno ~len 29 od ovoj pravilnik; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.1 od prilogot na ovoj pravilnik, vo slu~aite koga pristapnata kujna se nao|a nadvor od stanot/apartmanot (na primer vo kamp i sl.).

^len 21

Sobata, u~ilnicata i rabotniot prostor treba da imaat:

· sloboden prostor za zavrtuvawe na invalidska koli~ka vo prostorijata so najmal radius od 150 sm.;

· prostor za dvi`ewe okolu mebelot so {irочina od najmalku 120 sm.;

· rabotna masa, konzolno izvedena, taka da gornata povr{ina bide na visочina od najmnogu 85 sm., so dlabo~ina na pristapot od najmalku 50 sm., а погледот на височина од најмалку 70 см; 
· vlezna vrata na u~ilnicata i rabotniot prostor da bide so {irочina na svetliot otvor od najmalku 90 sm., a na sobata najmalku 80 sm.;

· vrata i prozorci so pristapni kvaki soglasno ~len 30 od ovoj pravilnik;

· elektri~ni instalacii izvedeni soglasno ~len 29 od ovoj pravilnik; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.1 od prilogot na ovoj pravilnik, osven sobata vo sostav na stan/apartman.

^len 22

(1) Stanot treba da gi sodr`i elementite na nezavisno (samostojno) `iveewe spored ~lenovite 18, 19, 20, 21, 29 i 30 od ovoj pravilnik, zaradi {to do nego treba da bide обезбеден pristap od javnata pe{a~ka површина, po pravilo niz glavniot vlez na objektot, so primena na najpogodnite re{enija na pristapnost za sovladuvawe na visinski razliki soglasno odredbite na ~lenovite 10,11,12,13 i 14 od ovoj praviлnik.

(2) Koga vo objektot vo koj se nao|a pristapen stan, planiran e gara`en prostor, od gara`niot prostor do stanot treba da se predvidi komunikacija spored odredbite na ~lenot 17 od ovoj pravilnik.

(3) Ednostavno prilagodliv stan, po pravilo se gradi vo prizemjeto na objektot, odnosno na katot od koj e najlesno da se обезбеди siguren prostor vo slu~aj na opasnost.

(4) Osven uslovite od stav (1) na ovoj ~len, stanot treba da ima:

· vlezna vrata so {irina na svetliot otvor od najmalku 110 sm.;

·  ostanatite vrati vo stanot da bidat so {irочina na svetliot otvor od najmalku 80 sm.;

· vrata i prozorci so pristapni kvaki soglasno ~len 30 od ovoj pravilnik;

· elektri~ni instalacii izvedeni soglasno ~len 29 od ovoj pravilnik;

· zaobleni pragovi, ne povisoki od 2 sm.;

· hodnici so {irочina od najmalku 120 sm.; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.1 od prilogot na ovoj pravilnik.

(5) Pri proektiraweto i izgradbata na gradbite od ~lenot 5, stav (3) na ovoj pravilnik, na sekoi deset stanovi treba da se obezbedi eden ednostavno prilagodliv stan. Vkupniot broj na ednostavno prilagodlivi stanovi vo objektot, se odreduva so zaokru`uvawe na vkupniot broj na stanovi na prvata povisoka desetka, но не повеќе од четири стана.
(6) Kako ednostavno prilagodliv stan se smeta stanot kaj koj mo`e da se ispolnat uslovite od stavovite (1), (2), (3) i (4) na ovoj ~len, so prepravki koi nema da vlijaat na doverlivosta na objektot i/ili va`nite preduslovi za objektot. Tehni~koto re{enie na ednostaven prilagodliv stan treba da bide prika`ano vo proektot za gradbata.

(7) Pri proektiraweto i izgradbata na turisti~kite naselbi so najmalku 50 apartmani, domovite za stari i iznemo{teni lica so apartmanski tip so najmalku 20 apartmani i studentskite apartmanski naselbi so najmalku 50 apartmani, treba da ima zadovolitelen broj na pristapni apartmani i toa po eden pristapen apartman za minimalniot broj na apartmani, a potoa po eden na sekoi sledni dvaeset apartmani. Vkupniot broj na prilagodlivi pristapni apartmani se odreduva so zaokru`uvawe na prvata povisoka desetka. 
^len 23

(1) Kafeanata i restoranot treba da gi sodr`at elementite na pristapnost od ~lenot 16 za vlezniot prostor, od ~lenot 17 za komunikaciite i od ~lenot 18 za WC od ovoj pravilnik.

(2) Osven uslovite od stavot (1) na ovoj ~len, kafeanata i restoranot treba da imaat:

· obezbeden prostor za dvi`ewe pome|u masite, stolovite i drugite vertikalni pre~ki so {irочina od najmalku 100 sm., za najmalku 20% od vkupnata upotrebliva korisna povr{ina na kafeanata i restoranot, koja e nameneta na korisnicite na prostorot;

· {ank i masi, taka {to gornata povr{ina }e bide na visочina od 85 sm., a pogledot na visочina od najmalku 70 sm. so mo`en pristap do {ankot i masata za najmalku 20% od toj inventar; 
· zavr{na obrabotka na yidovite, podovite i vratite izvedena kontrastno; 
· podna obloga od cvrst materijal, koj ne go ote`nuva dvi`eweto na invalidskata koli~ka;

· postavena voo~liva oznaka na viso~ina od 90 do 160 sm., vo slu~aj koga vratite i pregradnite yidovi na kafeanata i restoranot se izvedeni od stakleni povr{ini pogolemi od 1,5 m2, bez pre~ki;

· vrata so pristapna kvaka soglasno ~len 30 od ovoj pravilnik i kvaka so boja koja }e bide vo kontrast so podlogata na vratata; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.13. i 1.16. od prilogot na ovoj pravilnik.

^len 24

(1) Kabinata za presoblekuvawe treba da ima:

· dimenzii od najmalku 160 h 210 sm.;

· vrata so pristapna kvaka soglasno ~lenot 30 od ovoj pravilnik, so {iro~ina na svetliot otvor od najmalku 90 sm. koja se otvara na nadvor;

· zaka~alka za obleka na viso~ina od 120 sm.;

· klupa na preklopuvawe, postavena na visina od 45 do 50 sm.; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.1. od prilogot na ovoj pravilnik.

(2) Vo objektite, koi soglasno ~len 44 od ovoj pravilnik treba da sodr`at kabina za presoblekuvawe, treba da se izvedat 10% pristapni kabini od vkupniot broj na kabini, no ne pomalku od edna.

^len 25


(1) Tu{ kabinata treba da ima:

· dimenzii vo osnova od najmalku 230 h 230 sm.;

· vrata so pristapna kvaka soglasno ~len 30 od ovoj pravilnik, so {irочina na svetliot otvor od najmalku 90 sm., koja }e se otvara kon nadvor;

· soodvetni elektri~ni instalacii soglasno ~len 29 od ovoj pravilnik;

· povr{ina na prostorot pod tu{ot od najmalku 90 h 90 sm., izvedena bez pragovi, so nagib za odvod na vodata;

· ednora~na slavina ili slavina so vgraden senzor;

· alarmen ured so prekinuva~ na pritisok ili vrvca za povlekuvawe na viso~ina od 60 sm.;

· zaka~alka za obleka postavena na visочina od 120 sm.;

· dr`a~ za sapun postaven na visочina od 90 sm.;

· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.15. od prilogot na ovoj pravilnik.

(2) Vo gradbite koi soglasno ~len 44 na ovoj pravilnik treba da sodr`at tu{ kabina, treba da se izvedat najmalku 10% pristapni kabini, smetaj}i od vkupniot broj na kabini, no ne pomalku od edna.

^len 26

(1) Vlezot vo voda na pla`a i na bazen treba da ima pristapna rampa, koja doa|a do dnoto na dlabo~ina od 60 - 80 sm. vo odnos na srednoto nivo na povr{inata na vodata (more, ezero, reka, bazen).

(2) Po isklu~ok od stavot (1) na ovoj ~len, na pla`ite vo lekuvali{tata i bazenite kade {to ne mo`e da se obezbedi pristapnost so pristapen vlez, takov vlez mo`e da se ovozmo`i so podvi`en stol, so lift i/ili so elementi na pristapnost za sovladuvawe na visinski razliki.

(3) Pokraj vlezot vo voda od stavot (1) na ovoj ~len, treba da se postavi i son~ali{te so najmali dimenzii od 90 h 200 sm. i visina od 50 sm. za licata so telesni o{tetuvawa. Zadol`itelniot broj na son~ali{ta iznesuva 1% od vkupniot broj na son~ali{ta na pla`ata/bazenot, no ne pomalku od edno.

(4) Pristapniot vlez vo voda na pla`a i na bazen, ozna~en e so oznakata za pristapnost spored slikata 1.17. od prilogot na ovoj pravilnik.

^len 27

(1) Mestoto vo gledali{te treba da ima dimenzii od najmalku 90 h 140 sm. i da bide ozna~eno so oznaka za pristapnost spored slika 1.20. od prilogot na ovoj pravilnik.

(2) Zadol`itelniot broj na pristapni mesta vo gledali{teto, se presmetuva spored vkupniot broj na mesta za sedewe i toa:

· od 100 do 300 mesta za sedewe - se izveduvaat najmalku dve pristapni mesta;

· od 301 do 1.000 mesta za sedewe - se izveduvaat najmalku 2% pristapni mesta;

· od 1.001 i pove}e - se izveduvaat najmalku 1% pristapni mesta.

^len 28

(1) Telefonot, tekstofonot, telefaksot i bankomatot treba da gi ispolnuvaat slednite uslovi:

· telefonot so gornata povr{ina i kop~iwata da bide postaven na visочina od 120 sm. od nivoto na podot, a slu{alkata na visina na dofat na rakata - 100 sm.;

· tekstofonot, telefaksot i bankomatot da bidat postaveni taka {to dolniot rab }e bide na visочina od 70 sm. od nivoto na podot;

· uredite da bidat postaveni na na~in {to }e ovozmo`i koristewe na site funkcii na istite od invalidska koli~ka;

· da ima slikovit prikaz na oznakite spored slika  1.2., 1.3. i 1.4., za pristapen telefon 1.18. i za pristapen tekstofon, telefaks i bankomat i sprema slika 1.19 od prilogot na ovoj pravilnik. 

(2) Po isklu~ok od stavot (1) na ovoj ~len, pristapen telefon, tekstofon, telefaks i bankomat za slepi lica i lica so o{teten vid, za gluvi lica i lica so o{teten sluh, se postaveni na voobi~aenata visina.

(3) Koga uredite od stavot (1) na ovoj ~len se nao|aat vnatre vo objektot, pristapni za slepite lica i licata so o{teten vid se ako od vleznata vrata do uredot e postavena reljefna linija za vodewe so {irочina od najmalku 40 sm. so reljefna povr{ina i so `lebovi vo pravecot na dvi`ewe.

^len 29

(1) Elektri~nata instalacija treba  da ima:

· domofon postaven na visочina od 110 do 120 sm. so svetlosna oznaka;

· prekinuva~i za svetlo i yvon~e postaveni na visочina od 90 do 120 sm.;

· {tekeri vo pristapnata kujna postaveni neposredno nad rabotnata povr{ina;

· ostanati {tekeri postaveni na visочina od 90 do 120 sm.; i
· glavna plo~a za elektri~na instalacija postavena so gorniot rab na visочina od 90 do 120 sm.
(2) Celokupnata elektri~na instalacija treba da bide izvedena vo kontrast so podlogata na yidot.
^len 30

(1) Kvakite na vratite i prozorcite treba da bidat primerno oblikuvani, postaveni na visina od 90 sm. za vrata, a za prozorec kvakata ili mehanizmot za otvarawe da bide postaven na visina od 90 do 120 sm.

(2) Rakuvaweto so kvakata za pridvi`uvawe na mehanizmot za otvarawe i zatvarawe na vrata/prozorec od stavot (1) na ovoj ~len treba da bide lesno.

^len 31

(1) [alterot za licata so invalidska koli~ka treba da ima:

· gorna povr{ina na visочina od 85 sm., a pogledot na visочina od najmalku 70 sm., konzolno postavena, so dlabo~ina na pristapot od najmalku 50 sm.; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.23. od prilogot na ovoj pravilnik.

(2) Pristapniot {alter za gluvite lica, licata so o{teten sluh, za slepite lica i licata so o{teten vid treba da ima:

· komunikacisko pomagalo;

· reljefna linija za vodewe so {irочina od najmalku 40 sm. so reljefna povr{ina i so `lebovi vo pravecot na dvi`ewe od vleznata vrata na objektot do {alterot; i
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.2., 1.3., 1.4., 1.6. i 1.21. od prilogot na ovoj pravilnik.

(3) Koga vo prostorijata se nao|aat tri ili pove}e {alteri od isti tip na rabotewe, eden od trite {alteri treba da gi ispolnuva uslovite za pristapnost za licata vo invalidska koli~ka, a eden za gluvite lica, licata so o{teten sluh, za slepite lica i licata so o{teten vid.

(4) Koga so posebni propisi koi ja ureduvaat za{titata vo raboteweto so gotovi pari i skapocenosti se odredeni uslovi za izveduvawe na {alteri, pristapniot {alter treba da gi ispolni i uslovite od toj propis.

^len 32

(1) Pultot za licata so invalidska koli~ka, treba da bide:

· izveden nablisku do prostorot i/ili prostorijata vo koja se dava uslugata;

· postaven so gorniot rab na visочina od 70 sm.;
· konzolno oblikuvan so dlabo~ina na pristapot od najmalklu 50 sm.;

· so obezbeden pristap od najmalku 120 sm.; i
· ozna~en so oznaka za pristapnost spored slika 1.23. od prilogot na ovoj pravilnik.

(2) Pristapniot pult za gluvite lica, licata so o{teten sluh, za slepite lica i licata so o{teten vid se izveduva so voobi~aenata visочina, koj treba koj ima:

· komunikacisko pomagalo;

· reljefna linija za vodewe so {irочina od najmalku 40 sm. so reljefna povr{ina i so `lebovi vo pravecot na dvi`ewe od vleznata vrata na objektot do pultot;

· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.2., 1.3., 1.4., 1.6. i 1.21. od prilogot na ovoj pravilnik.

(3) Koga vo prostorijata se nao|aat tri ili pove}e pultovi od isti tip na rabotewe, eden od trite {alteri treba da gi ispolnuva uslovite za pristapnost za licata vo invalidska koli~ka, a eden za gluvite lica, licata so o{teten sluh, za slepite lica i licata so o{teten vid.

^len 33

(1) Induktiven ~vor ili transmisiski obra~ se vgraduva vo prostorija so povr{ina pogolema od 500 m2, odnosno vo prostorija koja istovremeno mo`e da ja koristat pove}e od 100 lica i vo koja govorot se reproducira so pomo{ na zvu~nik.

(2) Prostorijata vo koja e postaven induktiven ~vor ili transmisiski obra~ se ozna~uva so oznakata za pristapnost spored slika 1.22. od prilogot na ovoj pravilnik.

^len 34

(1) Oglasnoto pano treba da bide postaveno so svojot dolen rab na visina od 120 do 160 sm.

(2) Oglasnoto pano se ozna~uva so oznakata za pristapnost spored slika 1.24. od prilogot na ovoj pravilnik.

^len 35

Orientaciskiot plan za dvi`ewe vo objektot treba da bide izraboten reljefno i treba da:

· bide postaven horizontalno ili pribli`no horizontalno na visina od najmnogu 90 sm., odnosno vertikalno ili pribli`no vertikalno so visочina na gorniot rab od najmnogu 180 sm.;

· bide postaven na vlezot vo objektot;

· sodr`i informacii napi{ani so brajovata azbuka;

· bide postavena reljefna linija za vodewe so {irочina od najmalku 40 sm. so reljefna povr{ina i so `lebovi vo pravecot na dvi`ewe od vleznata vrata na objektot do orientaciskiot plan; i
· bide ozna~en so oznakata za pristapnost spored slika 1.2. i 1.3. od prilogot na ovoj pravilnik.

^len 36

Elementi za pristapnost za nezavisno (samostojno) dvi`ewe vo javniot soobra}aj na licata so invalidska koli~ka i licata so namalena podvi`nost se: stojali{te i peron, parkirali{no mesto, javna pe{a~ka povr{ina, semafor, pe{a~ki premin, pe{a~ki ostrov i raskrsnica.

^len 37

(1) Stojali{teto i peronot treba da imaat:

· dol`ina najmalku kolku i dol`inata na prevoznoto sredstvo (avtobus, tramvaj ili voz) koe zastanuva na stojali{teto, odnosno peronot i so {iro~ina od najmalku 200 sm.;

· visочina na pristapot na visinsko nivo na prvoto skalilo od prevoznoto sredstvo;

· reljefnata linija na vodewe treba da bide izvedena po celata {irочina na pristapot na stojali{ta koi se nao|aat vo blizina na nekoj objekt vo koj po~esto prestojuvaat lica so invalidnost; i

· postavena reljefna linija za predupreduvawe so {irочina od 20 sm., reljefno obrabotena so `lebovi postaveni vo pravecot na dvi`ewe na vozot, na oddale~enost od 80 sm. od rabot na peronot, po celata negova dol`ina.

(2) Na stojali{ta (avtobus ili tramvaj) vo naselenite mesta kade {to e izveden pristap kon prevoznoto sredstvo, treba da bide izvedena reljefna linija za vodewe so {irочina od najmalku 40 sm. i dol`ina od 150 sm., reljefno obrabotena so `lebovi vo pravecot na dvi`ewe;

 (3) Po isklu~ok na od stavot (1), alineja 2 na ovoj ~len, visinata na pristapot, koga vo upotreba se prevozni sredstva so visoko prvo skalilo, mo`e da bide i ponizok, no ne ponizok od 18 sm. od prvoto skalilo na prevoznoto sredstvo, ako so poseben propis so koj se utvrduvaat uslovite za izgradba na gradbite od `elezni~kata infrastruktura ne e poinaku opredeleno.
^len 38

Parkirali{noto mesto treba da ima:

· parkirali{no mesto za eden avtomobil so dimenzii 370 h 500 sm., koga se nao|a vo niza na parkirali{ni mesta i so obezbeden uslov za sovladuvawe na visinskite razliki;

· parkirali{no mesto za dva avtomobili so dimenzii 590 h 500 sm., koga se nao|a vo niza na parkirali{ni mesta, so obezbeden prostor pome|u avtomobilite od 150 sm. i so obezbeden uslov za sovladuvawe na visinskite razliki;

· izlez od parkirali{noto mesto na pristapen prostor osiguran so kosi ivi~nici so nakosuvawe najmnogu do 10% i {irочina od najmalku 120 sm.;

· povr{ina na parkirali{noto mesto izvedena od materijal koj nema da go ote`nuva dvi`eweto na invalidskata koli~ka; 
· хоризонтална и вертикална сигнализација согласно прописите за безбедност во сообраќајот; 
· најмалку 3% пристапни паркиралишта од вкупниот број на места за паркирање во паркинг просторот кај оbjektiте za stanbena i stanbeno-delovna namena со десет и повеќе станови и
· slikovit prikaz na oznakite spored slika 1.25. od prilogot na ovoj pravilnik.  
^len 39 

(1) Javnata pe{a~ka површина treba da bide:

· podignata vo odnos na kolovozot so prirabnik so visina od najmalku 3 sm., izvedena so tipski elementi, a koga e vo nivo so kolovozot da bide razdelena so ograda;

· so {irочina od najmalku 150 sm.;

· povrzana  so ostanatite pe{a~ki povr{ini bez prepreki; i

· za{titena od ulicata so ograda so viso~ina od 90 sm. koga se nao|a vo podra~je so zajaknato pe{a~ko dvi`ewe (navala na lu|e).

(2) Razli~nite nivoa na javnite pe{a~ki povr{ini me|usebe se povrzuvaat so soodvetni elementi na pristapnost za sovladuvawe na visinski razliki spored ovoj pravilnik.

(3) Koga razli~nite nivoa na javnite pe{a~ki povr{ini od stavot (2) na ovoj ~len se povrzani so pristapen lift ili so pristapna vertikalna podiga~ka platforma, treba da se povrzani i so pristapno skali{te.

(4) Celokupnata komunalna i urbana oprema (klupi, masi, znaci, kandelabri za uli~no osvetluvawe, korpi za otpadoci, dr`a~i za velosipedi, reklamni panoa i sl.) treba da se postavuva pokraj rabot na javnata pe{a~ka povr{ina, taka {to nema da pretstavuva prepreka za slepite lica i licata so o{teten vid.

(5) Celokupnata ispaknata komunalna oprema zaka~ena na yidovite od objektite pokraj javnata pe{a~ka povr{ina koja se nao|a na viso~ina od 70 do 220 sm. i ~ie ispaknuvawe e pogolemo od 10 sm., treba da bide izvedena so svojata polna dol`ina i {irina se do javnata pe{a~ka povr{ina ili ozna~ena na na~in {to pe{a~kata povr{ina pod niv }e se zgolemi za 3 sm. vo odnos na okolnoto nivo.

(6) Koga pokraj javnata pe{a~ka povr{ina se nao|a velosipedska pateka ili parkirali{te, potrebno e da se izvede razgrani~uvawe so denivelacija od najmalku 3 sm. so zelena povr{ina, tipski elementi ili sl.
^len 40
Semaforot treba da gi ispolnuva slednite uslovi:

· semafor koj se nao|a na premin preku ulica koja ima pove}e od dve soobra}ajni lenti vo isti smer treba da ima reljefen plan na preminuvawe;

· semafor koj se nao|a vo podra~je kade se nao|a objekt vo koj po~esto prestojuvaat slepi lica i lica so o{teten vid, treba da ima i zvu~na signalizacija;

· semafor na raskrsnica, treba da ima zvu~na signalizacija na semaforot vo eden soobra}aen pravec koj ne se preklopuva so zvu~nata signalizacija postavena na semaforot za drugiot soobra}aen pravec;

· da ima zvu~na signalizacija postavena na semafor koja predupreduva samo na promena na svetloto, a ne i na intenzitetot na soobra}ajot na ulicata; i
· to~kasta disperzija na zvukot od zvu~nata signalizacija postavena na semaforot, usmerena taka da go povikuva slepoto lice ili liceto so o{teten vid koe ja pominuva ulicata.
^len 41
(1) Pe{a~kiot premin treba da gi ispolnuva slednite uslovi:

· preminot od nivoto na trotoarot na nivoto na ulicata treba da bide obezbeden so zakosen rabnik so najgolem dozvolen nagib od 10% i so {irочina od najmalku 120 sm.;

· na zakoseniot rabnik treba da bide izvedeno reljefno pole za predupreduvawe od ~epasta struktura koja zavr{uva na linijata paralelna so linijata na ulicata i koja e oddale~ena od ulicata za {irочina na rabnikot, no ne pomalku od 15 sm.;

· vo slu~aj na minimalna visina na trotoarot od 3 sm., treba da bide izvedeno reljefno pole za predupreduvawe od ~epasta struktura, so {irочina od najmalku 40 sm.; i
· vo slu~aj koga vo funkcija e premin na ulica nadvor od raskrsnica, na preminot treba da ima reljefna linija na vodewe so {irочina od najmalku 40 sm., so `lebovi postaveni normalno na smerot na ulicata, izvedena do zakoseniot trotoar na preminot, a vo dol`ina od najmalku 110 sm.
(2) Elementite na pristapnost od stavot (1) na ovoj ~len se primenuvaat  na soodveten na~in na preminite na soobra}ajnite, `elezni~kite, tramvajskite ili velosipedskite pateki.

^len 42
Pe{a~kiot ostrov treba da gi ispolnuva slednite uslovi:

· da bide izveden soglasno ~len 41, stav (1), alinei 1, 2 i 3 od ovoj pravilnik;

· koga pe{a~kiot ostrov se nao|a na nivo so kolovozot ili negovoto nivo na mestoto na preminuvawe se spu{ta na nivo na kolovozot, toga{ toj na 15 sm. od po~etokot i na 15 sm. pred krajot se ozna~uva so reljefni linii za predupreduvawe, so `lebovi normalni na pravecot na dvi`ewe, so {irina od najmalku 40 sm. me|usebno povrzani so reljefna linija na vodewe so `lebovi postaveni vo pravecot na dvi`ewe so {irina od najmalku 40 sm.;

· koga pe{a~kiot ostrov e podignat vo odnos na nivoto na kolovozot, toga{ se izveduva zakosuvawe spored odredbite na ~lenot 41, stav (1), alinei 1 i 2 od ovoj pravilnik; i
· koga pe{a~kiot ostrov na mestoto na preminuvawe e spu{ten na nivo na kolovozot, a na podignatiot del ima stojali{te za avtobus ili tramvaj, zadol`itelno se izveduva zakosuvawe za pristap do stojali{teto, spored odredbite na ~lenot 41, stav 1, alinei 1 i 2 od ovoj pravilnik.

^len 43
(1) Raskrsnicata treba sodr`i elementi na pristapen pe{a~ki premin od ~lenot 41 i pristapen pe{a~ki ostrov od ~lenot 42 na ovoj pravilnik.

(2) Na raskrsnicata koja se nao|a vo podra~je od naselenoto mesto kade e smesten objekt vo koj po~esto prestojuvaat slepi lica i lica so o{teten vid, pe{a~kiot premin treba da ima pristapen semafor so zvu~na signalizacija i reljefna linija na vodewe so {irina od najmalku 40 sm. so `lebovi postaveni normalno na ulicata. Reljefnata linija za predupreduvawe e izvedena do zakosuvaweto na rabnikot na preminot, vo dol`ina od najmalku 110 sm.

(3) Koga raskrsnicata ne e vozmo`no da se sovlada vo edno nivo, se izveduvaat podvoznici ili nadvoznici, so primena na soodvetni elementi na pristapnost za sovladuvawe na visinski razliki spored odredbite na ovoj pravilnik.
^len 44
(1) Gradbite so javna i delovna namena treba da se proektiraat i da bidat izvedeni, taka {to vo zavisnost od svojata namena, da sodr`at elementi na pristapnost od navedenite ~lenovi na ovoj pravilnik i toa:

1. Objekti za trgovija, ugostitelstvo i/ili turisti~ka namena: 

· stokovni ku}i od ~lenovite 16, 17, 18, 32, 34 i 35 od ovoj pravilnik;

· trgovski i uslu`ni centri od ~lenovite  16, 17, 18, 32, 34 i 35 od ovoj pravilnik;

· samoposlugi so povr{ina od najmalku 400 m2 od ~lenovite 16, 17, 18 i 32 od ovoj pravilnik;

· pazar od ~lenovite 16 i 17 od ovoj pravilnik;

· kafe-bar, kafeana i restoran so najmalku 80 mesta za sedewe od ~lenovite 16, 17, 18 i 23 od ovoj pravilnik;

·  disko klub i no}en klub so povr{ina od najmalku 400 m2 od ~lenovite 16, 17 i 18 od ovoj pravilnik;

· turisti~ki informativen centar od ~lenovite 16 i 17 od ovoj pravilnik;

· kancelarija na turisti~ka zaednica so povr{ina od najmalku 200 m2 od ~lenovite 16 i 17 od ovoj pravilnik;

· patni~ka agencija  so povr{ina od najmalku 200 m2 od ~lenovite 16 i 17 od ovoj pravilnik;

· slobodno stoe~ka recepcija od ~lenovite 16 i 34 od ovoj pravilnik; 

· objekti za nauti~ki turizam od ~lenovite 16, 17, 18, 19 (ili 25) i 34 od ovoj pravilnik;

· hotel (soba/TWC) so najmalku 25 sobi od ~lenovite 16, 17, 19 (ili 25+18), 21 i 34 od ovoj pravilnik;

· hotel so najmalku 25  sobi so zaedni~ki sanitarni edinici od ~lenovite 16, 17, 19 (ili 25+18), 21 i 34 od ovoj pravilnik; 
· hostel so najmalku 25 sobi so zaedni~ki sanitarni edinici od ~lenovite 16, 17, 18, 19 (ili 25), 21 i 34 od ovoj pravilnik; 
· turisti~ka naselba so najmalku 25 apartmani od ~lenovite 16, 17, 22 i 34 od ovoj pravilnik;

· kamp za najmalku 500 gosti od ~lenovite 16, 17, 19 (ili 25), 20 i 34 od ovoj pravilnik;

· restoran pokraj magistralen i regionalen pat od ~lenovite 16, 17 i 18 od ovoj pravilnik;

· hotel so posebna oznaka - motel pokraj magistralni i regionalni pati{ta od ~lenovite 16, 17 i 18 od ovoj pravilnik;

· trgovsko-ugostitelski sodr`ini vo sostav na benzinskite pumpni stanici i sl. od ~lenovite 16, 17 i 18 od ovoj pravilnik.
2. Objekti za po{tenska i/ili telekomunikaciska namena: 

· po{tenska sala za rabota so stranki so najmalku tri {alteri ili pultovi za ist tip na rabotewe od ~lenovite 16, 17 i 31 od ovoj pravilnik;

· telekomunikaciski centar za davawe na uslugi na korisnicite so najmalku tri {alteri ili pultovi za ist tip na rabotewe od ~lenovite 16, 17 i 31 od ovoj pravilnik;

· objekti vo koi se nudat telekomunikaciski uslugi na telefonirawe, faksirawe i sl. so najmalku tri uredi od ~lenovite 16, 17 i 28 od ovoj pravilnik.

3. Objekti za davawe na uslugi vo promet so pari i drugi finansiski uslugi:
-   delovna banka so najmalku tri {alteri ili pultovi za ist tip na rabotewe od ~lenovite 16, 17 i 31 od ovoj pravilnik;

· ekspozitura na finansiska agencija so najmalku tri {alteri ili pultovi za ist tip na rabotewe i sl. od ~lenovite 16, 17 i 31 od ovoj pravilnik.

4. Objekti na administracija i sli~na namena: 

-  objekti vo koi deluvaat edinicite na lokalnata i regionalnata samouprava i/ili dr`avnata uprava, objekt na Vladata na Republika Makedonija, objekt na Sobranieto na Republika Makedonija, objekti na sudovite, administrativna kancelarija na pravno lice so javni ovlastuvawa  i drugi pravni lica (Dr`avno pravobranitelstvo na Republika Makedonija, Javno obvinitelstvo na Republika Makedonija, Naroden pravobranitel na Republika Makedonija) i sl. od ~lenovite 16, 17, 18, 34 i 35 od ovoj pravilnik.

5. Objekti za zdravstveno-socijalna i rehabilitaciska namena: 

· prostorii na slu`bata za socijalno-zdravstveni uslugi od ~lenovite 16, 17, 18, 31, 33, 34 i 35 od ovoj pravilnik;

· apteka i prodavnica za ortopedski pomagala od ~lenot 16 od ovoj pravilnik;

· apteka i prodavnica za ortopedski pomagala so najmalku tri {alteri ili pultovi za ist tip na rabotewe od ~lenovite 16, 17, 31 (ili 32) od ovoj pravilnik;

· ambulanta od ~lenovite 16, 17, 18, 33 i 34 od ovoj pravilnik;

· zdravstven dom od ~lenovite  16, 17, 18, 31, 33, 34 i 35 od ovoj pravilnik;

· bolnica od ~lenovite 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 31, 34 i 35 od ovoj pravilnik;

· lekuvali{te od ~lenovite 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 31, 34 i 35 od ovoj pravilnik;

· zatvoren bazen vo lekuvali{te od ~lenovite 16, 17, 18, 24, 25, 26, 31 i 34 od ovoj pravilnik;

· otvoren bazen vo lekuvali{te od ~lenovite 16, 17, 18, 24, 25, 26 i 34 od ovoj pravilnik;

· bawski lekuvali{ta od ~lenovite 16, 17, 18, 24, 25, 26 i 34 od ovoj pravilnik;

· zatvoreno bawsko kapali{te od ~lenovite 16, 17, 18, 24, 25, 26, 31, 34 i 35 od ovoj pravilnik;

· javna bawa od ~lenovite 16, 17, 18, 24 i 25 od ovoj pravilnik;

· dom za stari i nemo}ni lica so najmalku 20 sobi so zaedni~ki sanitarni edinici od ~lenovite 16, 17, 18, 19 (ili 25), 21, 32, 34 i 35 od ovoj pravilnik;

· dom za stari i nemo}ni lica od hotelski tip (soba/TWC) so najmalku 20 sobi od ~lenovite 16, 17, 19 (ili 25+18), 20, 21, 32, 34 i 35 od ovoj pravilnik;

· dom za stari lica od apartmanski tip so najmalku 20 apartmani od ~lenovite 16, 17, 22, 31, i 34 od ovoj pravilnik;

· javna kujna i sl. od ~lenovite 16, 17, 18 i 34 od ovoj pravilnik.

6. Objekti vo koi po~esto prestojuvaat lica so invaliditet: 

· objekti vo koi se nao|a delovna prostorija na sojuzot, dru{tvoto i/ili zdru`enijata na licata so invaliditet od ~lenovite 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 34 i 35 od ovoj pravilnik;

· ustanovi za vospituvawe i obrazovanie na licata so invaliditet od ~lenovite 16, 17, 18, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 od ovoj pravilnik;

· ustanovi za rehabilitacija, ustanovi za smestuvawe na licata so invaliditet i sl. od ~lenovite 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34 i 35 od ovoj pravilnik.
7. Objekti za predu~ili{no i u~ili{no obrazovanie: 

· detski gradinki  od ~lenovite 16 i 17 od ovoj pravilnik;

· osnovno i sredno u~ili{te, ustanova za obrazovanie na vozrasni lica, fakultet od ~lenovite 16, 17, 18, 21 i 34 od ovoj pravilnik;

· u~eni~ki/studentski dom so najmalku 25 sobi so zaedni~ki sanitarni edinici  od ~lenovite 16, 17, 18, 19 (ili 25), 20, 21 i 34 od ovoj pravilnik;

· u~eni~ki/studentski dom od hotelski tip (soba/TWC) so najmalku 25 sobi od ~lenovite 16, 17, 19 (ili 25+18), 21 i 34 od ovoj pravilnik;

· studentski apartmanski naselbi so najmalku 25 apartmani i sl. od ~lenovite16, 17, 22 i 34 od ovoj pravilnik.

8. Objekti za kulturna namena: 

· univerzitetska biblioteka od ~lenovite 16, 17, 18, 32, 34 i 35 od ovoj pravilnik;

· kulturen centar od ~lenovite 16, 17, 18, 34 i 35 od ovoj pravilnik;

· kongresen centar  od ~lenovite 16, 17, 18, 27, 33, 34 i 35 od ovoj pravilnik;

· muzej, galerija, izlo`ben prostor so povr{ina od najmalku 300 m2  od ~lenovite 16, 17, 18, 32 i 34 od ovoj pravilnik;

· kino, teatar i koncertna sala so najmalku 100 mesta za publika i sl. od ~lenovite 16, 17, 18, 27, 33 i 34 od ovoj pravilnik;

9. Objekti za soobra}ajna namena: 

· aerodrom od ~lenovite 16, 17, 18, 31 (ili 32), 33 i 34 od ovoj pravilnik;

· avtobuska i `elezni~ka stanica od ~lenovite 16, 17, 18, 31 (ili 32), 33, 34, 37 i 39 od ovoj pravilnik;

· avtobuska i tramvajska postojka, `elezni~ki peron od ~lenovite 34, 37 i 39 od ovoj pravilnik;

· pristani{na zgrada kaj brodskite i traektnite pristani{ta od ~lenovite 16, 17, 18, 31 (ili 32) i 35 od ovoj pravilnik;

· odmori{te (vidikovec) pokraj magistralen i regionalen pat od ~lenovite 18, 28, 38 i 39 od ovoj pravilnik;

· javno parkirali{te od ~lenot 38 od ovoj pravilnik; 
· javna gara`a so kapacitet od najmalku 300 vozila od ~lenovite 16, 17, 18 i 38 od ovoj pravilnik;

· benzinska pumpna stanica od ~lenot 16 od ovoj pravilnik.

10. Objekti za sportska i rekreaciska namena: 

· sportski teren  od ~lenovite 16, 17, 18 i 24 od ovoj pravilnik;

· sportska sala so najmallku 100 mesta vo gledali{teto i sl. od ~lenovite 16, 17, 18, 24, 25, 27 i 34 od ovoj pravilnik.

11. Objekti so zabavna namena: 

· zabaven park od ~lenovite 16, 17, 18, 34 i 39 od ovoj pravilnik;

· zoolo{ka gradina, botani~ka gradina i sl. od ~lenovite 16, 17, 18, 34 i 39 od ovoj pravilnik.

12. Objekti za verska i sakralna namena: 

· обредна sala od ~lenovite 16, 17, 33 i 34 od ovoj pravilnik;

· verski centar od ~lenovite 16, 17, 18, 21 i 34 od ovoj pravilnik.

13. Objekti za izdr`uvawe na kazni: 

· zavod za vospituvawe  od ~lenovite 16, 17, 18, 19, 21 i 31 od ovoj pravilnik;

· kazneno-popraven dom, istra`en zatvor i sl. od ~lenovite16, 17, 18, 19, 21 i 31 od ovoj pravilnik.

14. Prostori i povr{ini za javna namena: 

· pe{a~ki plo{tad, ulica, staza vo park, detsko igrali{te, {etali{te od ~lenot 39 od ovoj pravilnik; 

· podвозnik, nadвозnik i pe{a~ki most od ~lenot 39 od ovoj pravilnik; 

· pe{a~ki premin i sl. od ~lenovite 40, 41, 42 i 43 od ovoj pravilnik.

15. Objekti za ostanati nameni: 

· saemski i izlo`ben centar od ~lenovite 16, 17, 18 i 34 od ovoj pravilnik;

· park na tehnologijata od ~lenovite 16, 17, 18 i 34 od ovoj pravilnik;

· javno WC od ~lenovite 16, 17 i 18 od ovoj pravilnik;

· objekti vo koi treba da ima izvedeno najmalku ~etiri WC edinici za javna upotreba od ~lenovite 16, 17 i 18 od ovoj pravilnik;

· mrtove~nica i krematorium od ~lenovite 16, 17 i 34 od ovoj pravilnik;

· javno zasolni{te i sl. od ~lenovite 16, 17 i 18 od ovoj pravilnik.

(2) Objektite za stanbena i stanbeno-delovna namena treba da se proektiraat i da bidat izvedeni taka {to, vo zavisnost od svojata namena, sodr`at elementi na pristapnost od slednite ~lenovi na ovoj pravilnik:

1. stanbena zgrada od ~lenovite 16, 17 i 22 od ovoj pravilnik;

2. stanbeno-delovna zgrada od ~lenovite 16, 17 i 22 od ovoj pravilnik. Osven ovie elementi na pristapnost vo delot na objektot za delovna namena treba da bidat sodr`ani i elementite na pristapnost, vo zavisnost od namenata na toj deloven del i toa najmalku spored odredbite na stavot (1) od ovoj ~len.

^len 45

Vo sostav na vleznata partija kaj slednite objekti: zdravstven dom, bolnica, lekuvali{te, zatvoren bazen vo lekuvali{te, zatvoreno javno-lekuvali{no kapali{te, dom za stari i iznemo{teni lica so najmalku 20 sobi so zaedni~ka sanitarna edinica, dom za stari i iznemo{teni lica so hotelski tip na sobi (soba/TWC) so najmalku 20 sobi, dom za stari i iznemo{teni lica od apartmanski tip so najmalku 20 sobi, kancelarija na slu`bata za socijalno-zdravstveni gri`i za rabota so stranki, institucii za vospituvawe i obrazuvawe na lica so invalidnost, institucii za rehabilitacija, institucii za smestuvawe na licata so invalidnost, treba da se izveduva pristapen {alter. 

^len 46
(1) Site sobi vo bolnica, lekuvali{te, kako i institucija za rehabilitacija i smestuvawe na licata so invalidnost, treba da se izvedat kako pristapni sobi.

(2) Zadol`itelniot broj na pristapni sobi vo dom za stari i iznemo{teni lica so hotelski tip na sobi (soba/TWC) i vo dom za stari i iznemo{teni lica vo koj se nao|aat zaedni~ki sanitarni edinici se odreduva taka {to na prvite 20 sobi se izveduva edna pristapna soba, a za sekoi naredni 10 sobi se izveduva u{te po edna pristapna soba. Vkupniot broj na pristapni sobi se odreduva so zaokru`uvawe na brojot na sobite na prvata naredna desetka.
(3) Zadol`itelniot broj na pristapni sobi i/ili apartmani vo hotel (soba/TWC) so najmalku 25 sobi, vo turisti~ki naselbi so najmalku 25 apartmani, vo hosteli so najmalku 25 sobi so zaedni~ki sanitarni edinici, vo u~eni~ki i studentski domovi so hotelski tip (soba/TWC), so najmalku 25 sobi kako i vo u~eni~ki i studentski domovi so najmalku 25 sobi kade se nao|aat zaedni~ki sanitarni edinici, iznesuva najmalku 2% od vkupniot broj na sobi, taka {to potrebniot broj na sobi se utvrduva so zaokru`uvawe na deciмalen broj od pogolemiot cel broj.  
4) Zadol`itelniot broj na pristapni smestuva~ki edinici za licata vo objektite za izvr{uvawe na kaznata zatvor iznesuva 5%, no ne pomalku od edna.
^len 47

(1) Zadol`itelen broj na WC-a i bawi vo dom za stari i iznemo{teni lica so zaedni~ki sanitarni edinici se odreduva taka {to na sekoi deset sobi zadol`itelno se izveduva edno pristapno WC i edna pristapna bawa.

(2) Vo hotel, u~eni~ki i studentski tip vo koi se nao|aat zaedni~ki sanitarni edinici, zadol`itelno na sekoi 50 sobi se izveduva ednо pristapnо WC i edna pristapna bawa.

^len 48

Koga vo objektot e predvideno vrabotuvawe na lica so invalidnost, treba da se osigura pristapna rabotna prostorija i pristapnо WC. 
^len 49
(1) Vo kafe bar, kafeana i restoran so pomalku od 80 mesta za sedewe, disko klub i no}en klub so povr{ina pomala od 400 m2, muzej, galerija, izlo`ben prostor so povr{ina pomala od 300 m2, kino, teatar i koncertna sala so pomalku od 100 mesta vo gledali{te, treba da se obezbedi pristapnost za sovladuvawe na visinskite razliki spored odredbite na ovoj pravilnik i istite treba da imaat pristapno WC.
(2) Koga so posebnite propisi во кои se propi{ani uslovi za izvr{uvawe na dejnosti vo gradbite od stav (1) na ovoj ~len e dozvoleno otstapuvawe od ovie barawa vo smisla deka ne e potrebno izveduvawe на WC, тогаш не постои обврска да се изведе ниту пристапно WC.  
(3) Dokolku vo objektite od stavot (1) na ovoj ~len, zadol`itelna e izvedba na samo edno WC za `eni i ma`i, toga{ toa WC zadol`itelno se izveduva kako pristapno WC.

(4) Vo slu~aj na rekonstrukcija na objektite od stavot (1) na ovoj ~len, mo`e da se utvrdi otstapuvawe od elementite na pristapnost, isklu~ivo od pri~ina {to postojnite uslovi na objektot toa ne go dozvoluvaat ili pak uslovite za pristapnost od javnata povr{ina do objektot toa ne go dozvoluvaat.

^len 50  
(1) Na javno parkirali{te i vo javna gara`a se izveduvaat 5% pristapni parkirali{ni mesta vo odnos na vkupniot broj na parkirali{ni mesta, no ne pomalku od edno.

(2) Vo objektite od ~lenot 5 na ovoj pravilnik se izveduvaat 5% pristapni parkirali{ni mesta vo odnos na vkupniot broj na parkirali{ni mesta, no ne pomalku od edno.
^len 51
(1) Delovite na objektite za javna i delovna namena od ~lenot  44 став (1) od ovoj pravilnik koi se rekonstruiraat ili koi se dobivaat so prenamena, treba da se proektiraat i da se izvedat taka {to vo zavisnost od svojata namena }e sodr`at elementi na pristapnost soglasno ~len 44 od ovoj pravilnik.

(2) Vlezniot prostor i komunikaciite do delovite vo objektite od stav (1) na ovoj ~len treba pri rekonstrukcijata da se proektiraat i da se izvedat taka {to }e sodr`at elementi na pristapnost od ~lenovite 16 i 17 od ovoj pravilnik.

(3) Odredbite na stavovite (1) i (2) na ovoj ~len se primenuvaat i na objektite koi po planiranata rekonstrukcija }e stanat objekti od ~lenot 44, stav (1) od ovoj pravilnik, na delovite na stanbeno-delovnite zgradi koi imaat golemina, odnosno kapacitet na zgrada za delovna namena od ~lenot 44, stav (1) na ovoj pravilnik ili taa golemina, odnosno kapacitet }e ja imaat po planiranata rekonstrukcija.

(4) Odredbite na ovoj ~len se primenuvaat i vo slu~aj na izmenuvawe i dopolnuvawe na odobrenieto za gradewe za navedenite objekti, soglasno Zakonot za gradewe.

^len 52 
(1) Vo delovite na naselbite i vo oddelni objekti za koi e utvrdena za{tita soglasno propisite od oblasta na za{titata na prirodata, nema da se primenuvaat odredbite na ovoj pravilnik, dokolku so nivnata primena bi se zagrozile celite na taa za{tita.

(2) Vo slu~aite od stavot (1) na ovoj ~len, kako zamena za elementite na pristapnost za sovladuvawe na visinskite razliki }e se koristat monta`no-demonta`ni i drugi elementi na pristapnost, koi ne gi zagrozuvaat celite na za{titata na prirodata.
^len 53

So denot na vleguvaweto vo sila na ovoj pravilnik, prestanuva da va`i Pravilnikot za na~inot na obezbeduvawe na nepre~en pristap, dvi`ewe, prestoj i rabota na licata so invalidnost do i vo gradbite ("Slu`ben vesnik na Republika Makedonija" broj 25/10).
 ^len 54
Ovoj pravilnik vleguva vo sila naredniot den od denot na objavuvaweto vo "Slu`ben vesnik na Republika Makedonija.

Broj 
od __________.2014 god.

         S k o p j e

                                                                                         M I N I S T E R,

                                                                                       Mile Janakieski
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